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Integriertes Stadtentwicklungskonzept (InSeK) mit Planungshorizont 2030
Stadt Werdau

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage zum oben genannten Stadtentwicklungskonzept und
méchten lhnen dazu nachfolgend unsere Stellungnahme abgeben:

Die Wasserwerke Zwickau GmbH betreibt eine Vielzahl von Ver- und Entsorgungsanlagen,
welche durch die verschiedensten Raumanspriche des Stadtentwicklungskonzeptes
betroffen und beeintrachtigt sein kénnen.

Aussagen zur Versorgung von neu geplanten Wohngebieten, Gewerbestandorten und Son-
dergebieten kénnen erst nach dem Vorliegen von entsprechenden Bedarfswerten getroffen
werden. Die trink- und abwasserseitigen Erschlieungen kénnen durch die Wasserwerke
Zwickau GmbH nicht vorgenommen werden. Die ErschlieBung dieser Flachen muss Aufgabe
eines Bau- oder ErschlieBungstragers sein. Als rechtliche Grundlage ist der Abschluss von
trink- bzw. abwasserseitigen Erschliefungsvereinbarungen erforderlich.

Bei bevorstehenden MalRnahmen sind unser Leitungsbestand sowie unsere Belange im
Rahmen der Beteiligung Trager &éffentlicher Belange einzuholen.

Es sind jedoch bei Koordinierung mit dem Stadtentwicklungskonzept gegebenenfalls Vorha-
ben in der Netzerneuerung je nach Finanzierungsméglichkeit méglich. Uber eventuelle
Sanierungen bzw. Auswechslungen bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen muss nach
Einzelfallprifung und im Rahmen unserer finanziellen Mdglichkeiten entschieden werden.

Einer Uberpflanzung oder Uberbauung unserer Anlagen ist nicht zulassig. Den Forderungen
des DVGW W400 Teil 1 ist Rechnung zu tragen. Eine Beeintrachtigung oder Beschadigung
unserer Anlagen durch stattfindende BaumafRinahmen ist auszuschlief3en.

Trinkwasser
Die Trinkwasserversorgung fiir das Stadtgebiet Werdau mit seinen Gemarkungen wird vollstandig
von den Wasserwerken Zwickau ausgefuhrt.

Die Trinkwasseraufbereitung erfolgt Giber die Trinkwasseraufbereitungsanlage Burkersdorf. Diese
Anlage erhélt das Wasser aus der Talsperre Eibenstock.
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In Werdau betreiben wir keine Anlagen zur Trinkwassergewinnung.

Trinkwasserschutzzonen sind nicht festgesetzt. Holen Sie sich bitte die Stellungnahme der
Unteren Wasserbehorde Zwickauer Land ein.

Fur die Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall ist der Landkreis Zwickau - Landratsamt
zustandig.

Abwasser

Die Entsorgung der Abwasser der Gemarkungen Werdau, Steinpleis und Leubnitz erfolgt tiber-
wiegend Uber die Zentralkldranlage Werdau. Die Gemarkung Kénigswalde ist nahezu vollstandig
an die zentrale Klaranlage in Kénigswalde angeschlossen.

Ein nérdlicher Teil der Gemarkung Langenhessen ist Uber Schmutzwasseranlagen an die zentrale
Klaranlage in Crimmitschau angeschlossen. Das Ubrige Gebiet der Gemarkung Langenhessen ist
entsprechend der Abwasserbeseitigungskonzeption dauerhaft dezentral eingestuft. In diesem
Bereich betreiben wir Kanéle, die in die Vorfluter filhren. Eine Vorklarung ist fur jedes ange-
schlossene Grundstiick entsprechend dem Stand der Technik erforderlich.

Niederschlagswasser

Das Niederschlagswasser kann in den Bereichen der SchmutzwassererschlieBung nicht in
diese Kanale eingeleitet werden.

Prinzipiell sollte versucht werden, das anfallende Niederschlagswasser nicht in die Kanile,
die zu Kléranlagen flihren, einzuleiten. Die Kldrung der Ableitung des Niederschlagswassers
in die Vorfluter ist mit der zustandigen Unteren Wasserbehérde

Landkreis Zwickau

Landratsamt

Untere Wasserbehorde

Zum Sternplatz 7

08412 Werdau

Telefon 0375/440 226 213 abzustimmen.

Léschwasserbereitstellung

Die Léschwasserbereitstellung aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz ist abhangig von
unseren Leitungs- und Ubertragungskapazitdten und kann derzeitig aus den vorhandenen
Versorgungsleitungen DN 200 mit maximal 96 m*¥h (bei gleichzeitiger Nutzung von 2
Hydranten), DN 150 mit maximal 48 m®h und DN 100 mit maximal 24 m%h bereitgestellt
werden. Eine Léschwasserentnahme aus den Versorgungsleitungen DN 80 ist nicht méglich.

Es ist zu beachten, dass prinzipiell Anfragen zu Léschwasserbereitstellungen fur einzelne
Vorhaben zu stellen sind.

Geplante Baumal3nahmen der Wasserwerke Zwickau

Langenhessen RNE Langenhessen, Dorfstralle 2. BA Bau in 2017
Steinpleis KNE Zum Steinpleiser Bahnhof Bau geplant in 2018
Leubnitz RNA Zur Kolonie Bau geplant in 2017

KNE Zur Kolonie
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Werdau RNA Werdau, Zeppelinstralle Bau geplant 2017-2018
KNE Werdau, Zeppelinstralle 2. BA
RNA August-Bebel-Stralle nur in Verbindung mit grund-
haftem Straenbau
RU Werdau, Annoncenuhr/Parkplatz Bau in 2017

Einen weiteren Ausbau der abwasserseitigen NeuerschlieBung in den Gemarkungen haben wir
derzeitig nicht geplant.

Geplante Gewerbegebiete
(1) Langenhessen-Norden siidlich Plastic Peuker
Trinkwasser
Nordéstlich des Plangebietes befindet sich eine Versorgungsleitung DN 150 AZ. Die weitere
trinkwasserseitige ErschlieBung des Gewerbegebietes durch Netzerweiterung (vorzugsweise in
die &ffentlichen Verkehrsraume Crimmitschauer Strae und in die Zufahrtsstralen) kann unter
Beachtung der Bedarfswerte an der bestehenden Versorgungsleitung erfolgen.

Am Anbindepunkt steht ein Ruhedruck von ca. 6 bar an.

Die Lagen und die Dimensionen der neu zu verlegenden Versorgungsleitungen werden nach
Vorlage der geplanten Bebauung festgelegt. Vorzugsweise sollten Ringschliisse realisiert
werden.

An die neu verlegten Versorgungsleitungen sind die einzelnen Abnehmer der Baugebiete
jeweils separat anzuschlie3en.

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass sich im 6stlichen Bereich ein Tiefbrunnen und eine Ver-
sorgungsleitung befinden. Diese Anlagen sind derzeit auer Betrieb (gelb dargestellt). Fur diese
Anlagen sind Dienstbarkeiten zu Gunsten der Wasserwerke Zwickau GmbH gesichert und ein
Pachtvertrag ist fur das Flurstlick 746/2 vorhanden.

Durch den Gewerbestandort fuhrt eine Brauchwasserleitung, die auBer Betrieb ist.

Loschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fiir die Dauer von 2 Stunden eine Lésch-
wassermenge von max. 24 m*h zur Verfligung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant
befindet sich in der Nahe des Hausgrundstiickes Crimmitschauer Strae 340 a auf der Leitung
DN 150 AZ.

Abwasser

Im Plangebiet befinden sich keine &ffentlichen Anlagen zur Abwasserentsorgung. Stdéstlich
des Gewerbestandortes in der Crimmitschauer Strale beginnt der Mischwasserkanal DN
500 B, der tber den Schneemihlenweg und Gber den Mittelweg in Richtung Norden fiihrt
und in die PleiRe mindet. Eine Vorklarung ist erforderlich. Die Kapazitat fur die Aufnahme
von vorgereinigtem Schmutzwasser sowie von Regenwasser in diesen Kanal ist begrenzt.
Dazu muss die Hydraulik unseres Kanalnetzes geprift werden.

Eine zentrale Entsorgung des Schmutzwassers ist derzeit nur Giber den Schmutzwasserkanal
DN 500 in der Dorfstrafle méglich.
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Fir die weitere abwasserseitige ErschlieBung des Gewerbestandortes sollte jedoch perspek-
tivisch vorrangig ein Trennsystem aufgebaut werden. Fur die Einleitung des Niederschlags-
wassers in die Pleile ist dazu die Genehmigung der zustandigen Unteren Wasserbehérde
einzuholen.

(2) Langenhessen-Westen S289/Seelingstadter Stralle
Trinkwasser
In der Seelingstadter StralRe verlauft eine Versorgungsleitung DN150 und in der HainstraBe
(stdéstlich des Gewerbestandortes) befindet sich eine Versorgungsleitung 110 x 6,6 PE. Beide
Versorgungsleitungen gehéren zu einer Druckzone, so dass ein Ringschluss entlang der éstlichen
Grenze des Plangebietes erfolgen kann. Von dieser Versorgungsleitung aus kénnen weitere
ErschlieBungen in das Plangebiet hinein erfolgen.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem é&ffentlichen Versorgungsnetz flr die Dauer von 2 Stunden eine Lésch-
wassermenge von max. 48 mh zur Verfugung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befin-
det sich in der Nahe des Hausgrundstiickes Seelingstadter Strale 7 vor dem Tunnel auf der
Leitung DN 150. Ein weiterer Hydrant befindet sich in der HainstraRe in Héhe des Flurstiickes
529 auf der Leitung 110 x 10 PE100. Aus diesem Hydranten kénnen wir eine Léschwasser-
menge von max. 24 mh flr die Dauer von 2 Stunden zur Verfigung stellen. Aus dem Hydran-
ten in der Ndhe des Hausgrundstiickes Crimmitschauer Strae 168 auf der Leitung DN 150 GG
kann eine Léschwassermenge von max. 48 m*h zur Verfigung gestellt werden.

In Bezug auf den Gewerbestandort wird jedoch der Léschbereich von 300 m entsprechend der
DVGW W 405 teilweise Uberschritten. Wir bitten um Beachtung.

Die Hydranten in der Nahe des Hausgrundstiickes Seelingstadter Stralle 7 sowie in der Nahe
des Hausgrundstlckes Crimmitschauer Stralle 168 kdnnen jeweils nur einzeln genutzt werden.
Die Zuganglichkeit zu den Hydranten muss gewahrleistet sein.

Abwasser
Sudlich des Gewerbestandortes befindet sich ein Mischwasserkanal DN 300/DN 400, der im
Bereich Briickenweg in die PleiRe miindet.

Eine Vorklarung ist erforderlich. Die Kapazitat fur die Aufnahme von vorgereinigtem
Schmutzwasser sowie von Regenwasser in diesen Kanal ist begrenzt. Dazu muss die
Hydraulik unseres Kanalnetzes gepriift werden.

Andererseits ist die gesamte Abwasserbeseitigung mit der zustandigen Unteren Wasserbehoérde
zu Klaren.

(3) Steinpleis-Bereich S 293/Stiftstrale
Trinkwasser
Entlang der Stiftstrale verlauft eine Versorgungsleitung DN 200 GG. In der Kohlenstraflte befindet
sich eine Versorgungsleitung 180 x 16,4 PE. Von diesen Leitungen aus ist eine ErschlieBung des
Plangebietes (innere ErschlieRung) moglich.

Die vorgenannten Versorgungsleitungen gehéren zu unterschiedlichen Druckzonen. Eine direkte
Verbindung (Ringschluss) ist daher nicht méglich.

Durch den Gewerbestandort fihrt eine Versorgungsleitung, die aulRer Betrieb ist.
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Léschwasser

Derzeitig kann aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz fir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 48 m%h zur Verfigung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Nahe des Hausgrundstickes Kohlenstrae 6 auf der Leitung DN 150 PVC.

Abwasser
Im Bereich des Plangebietes betreiben wir keine Anlagen zur Abwasserentsorgung. Die Ab-
wasserbeseitigung ist daher mit der zustandigen Unteren Wasserbehérde zu klaren.

Brachenpass 12, 13, 25, 35 und 26

Trinkwasser

Im Geltungsbereich 12 - 26 befinden sich Versorgungsanlagen, an denen direkt angeschlossen
werden kann.

Léschwasser

Fur die betreffenden Geltungsbereiche kénnen Léschwassermengen von jeweils 48 m?/h fur die
Dauer von 2 Stunden zur Verfugung gestellt werden. Die einzeln zu nutzenden Hydranten befinden
sich in der Néhe der Hausgrundstiicke Crimmitschauer StraBe 61 (auf der Leitung DN 150 AZ),
Muhlenstrafle 3 (auf der Leitung DN 150 GG) sowie im Kreuzungsbereich Bauvereinstrae/Nord-
stralle (auf der Leitung 180 x 16,4 PEHD).

Es kann jeweils nur 1 Hydrant genutzt werden.
Abwasser
Im Geltungsbereich bzw. angrenzend befinden sich Abwasseraniagen, die zur zentralen Klaran-

lage in Werdau filhren.

Far den Brachenpass 35 besteht derzeit ein Vertragsverhaltnis fur Trink- und Schmutzwasser.

Werdau - Garten westlich der Stadtgutsiedlung

Trinkwasser

Das Gebiet westlich der Stadtgutsiedlung ist trinkwasserseitig weitrdumig erschlossen. Weitere
Erschlielungen kénnen an diesen vorhandenen Leitungen im Rahmen von Erschlieungsverein-
barungen erfolgen.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fiir die Dauer von 2 Stunden eine Lésch-
wassermenge von max. 96 m3h zur Verfugung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden
Hydranten befinden sich in der Nahe des Hausgrundstiickes An den Teichen 17 auf der Leitung
225 x 13,4 PE sowie im Kreuzungsbereich An den Teichen/An der Sportschule auf der Leitung
225 x 13,4 PE100.

Abwasser

In der Abwasserkonzeption ist der betreffende Geltungsbereich als dauerhaft dezentral ausge-
wiesen. Die vorhandenen Kanéle, die sich im Eigentum der Wasserwerke Zwickau GmbH be-
finden, fihren nicht zur zentralen Kldranlage. Eine Vorklarung ist erforderlich.




Seite 6

Wochenendhaussiedlung Stiefelknecht

Trinkwasser

Wir gehen davon aus, dass die derzeitig bestehende Trinkwasserversorgung im Wohngebiet

Stiefelknecht durch das vereinseigene Netz mit Ubergabestellen aus dem éffentlichen Versor-
gungsnetz der Wasserwerke Zwickau GmbH von Veranderungen mittelfristig unberihrt bleibt
und eine Stellungnahme unsererseits dazu nicht erforderlich ist.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem o6ffentlichen Versorgungsnetz flr die Dauer von 2 Stunden eine Lésch-
wassermenge von max. 48 m*/h zur Verfugung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet
sich im Kreuzungsbereich HolzstraRe/An den Teichen auf der Leitung 280 x 16,4 PE100.

Der Léschbereich von 300 m entsprechend DVGW W 405 wird in Bezug auf den nordwestlichen
Bereich des Wohngebietes Uberschritten. Wir bitten um Beachtung.

Abwasser

In der Abwasserbeseitigungskonzeption ist das Gebiet als dauerhaft dezentral ausgewiesen.
Im Bereich des Siedlungsgebietes wurden seitens der Grundstiickseigentiimer 10 vollbiologi-
sche Gruppenklaranlagen errichtet.

Das Regenwasser ist laut B-Plan Nr. 37 vollsténdig auf den Grundstiicken zu belassen.

Leubnitzer Waldsiedlung

Trinkwasser

Der Geltungsbereich wird trinkwasserseitig Uber Versorgungsleitungen in den Stralenziigen
zentral versorgt. Der AVB-gerechte Versorgungsdruck steht zur Verfligung. Fur Neube-
bauungen in diesem Gebiet ist die Trinkwasserversorgung gewébhrleistet.

Léschwasser
Derzeitig ist im Umkreis von 300 m keine Léschwasserbereitstellung aus dem &ffentlichen
Versorgungsnetz méglich.

Abwasser
Im Bereich des Plangebietes betreiben wir keine Anlagen zur Abwasserentsorgung. Die Ab-
wasserbeseitigung ist daher mit der zusténdigen Unteren Wasserbehérde zu kléren.

Leubnitz-Forst

Trinkwasser

Der Bereich Leubnitz-Forst wird trinkwasserseitig zentral (ilber Anlagen der Wasserwerke
Zwickau GmbH versorgt. Derzeitig werden im Zuge der Schmutzwassererschlieung Versor-
gungsleitungen im Bereich Perlquellweg/Am Birkenwald neu verlegt. Der AVB-gerechte
Versorgungsdruck steht zur Verfugung. Fir Neubebauungen in diesem Gebiet ist die Trink-
wasserversorgung gewahrleistet.

Léschwasser

Aus den Hydranten in den StralRen Perlquellenweg/Strale der Freundschaft, Triinziger
StralRe/Friedensstrale kénnen teilweise 48 m¥h fur die Dauer von 2 Stunden aus dem 6ffentlichen
Versorgungsnetz zur Verfugung gestellt werden.

In den tbrigen StraRenziigen mit einer Nennweite der Versorgungsleitungen von min. DN 100
kdénnen wir aus den Hydranten max. 24 m%h fiir die Dauer von 2 Stunden zur Verfligung stellen.

Die Hydranten kdénnen jeweils nur einzeln genutzt werden.
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Abwasser

Derzeit erfolgt die schmutzwasserseitige ErschlieBung nérdlich der Triinziger Stra3e und der
Friedensstral3e. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2017. Das Niederschlagswasser ist laut B-Plan
auf den Grundstticken zu belassen.

Brachenpass 01

Trinkwasser

Flr den Geltungsbereich bestehen Anschlussméglichkeiten an den Versorgungsleitungen in den
umliegenden Stralen Bauhofstralle, St.-Florian-Strale sowie Gneisenaustralle. Flir jedes Bau-
grundstiick ist ein neuer Hausanschluss herzustellen.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz fir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 48 m*h zur Verfigung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
im Kreuzungsbereich TurnhallenstralRe/Einmiindung BauhofstralRe auf der Leitung DN 150 GG.

Abwasser

Im Bereich Abwasser bestehen ebenfalls Anschlussméglichkeiten an die éffentlichen Mischwas-
serkanéle in den umliegenden Stralen Bauhofstralle, St.-Florian-Strafle sowie Gneisenaustralle.
Gegebenenfalls kénnen vorhandene Anschlusskanale genutzt werden oder es sind neue An-
schlusskanale herzustellen.

Brachenpass 03

Trinkwasser

Flr den Geltungsbereich bestehen Anschlussmdglichkeiten an die Versorgungsleitungen

in der Otto-Tlrpe-Strale sowie in der Stdstrale. Fir jedes Baugrundstiick ist ein neuer Haus-
anschluss herzustellen. Gegebenenfalls kann das Trinkwassernetz im Zuge von ErschlieBungen
erweitert werden.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fur die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 24 m*h zur Verfligung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Nahe des Hausgrundstiickes Greizer Stralle 44 auf der Leitung 110 x 6,6 PE100.

Abwasser

Im Bereich Abwasser bestehen Anschlussméglichkeiten an den éffentlichen Mischwasserkanélen
in der Otto-Turpe-StraRe, in der Stdstrale sowie an den Kanal DN 600 PRC, der nordéstlich
durch das Baugebiet fuhrt. Fur jedes Baugrundstiick ist eine neue Grundstiicksentwasserungs-
anlage herzustellen.

Schutzstreifen

Zu dem Kanal DN 600 RPC ist eine Schutzstreifenbreite von 4 m beiderseits der Rohrachse
bebauungsfrei und zugénglich zu halten. Beim Kanal DN 1200 Sb betragt die Schutzstreifenbreite
5 m beiderseits der Rohrachse. Eine Dienstbarkeit zu Gunsten der Wasserwerke Zwickau GmbH
ist eingetragen.
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Brachenpass 05

Trinkwasser

Fir den Geltungsbereich besteht die direkte Anschlussméglichkeit an der Versorgungsleitung
DN 80 GG in der BrunnenstralRe. Fur jedes Baugrundstiick ist ein neuer Hausanschluss
herzustellen.

Gegebenenfalls kann das Trinkwassernetz im Zuge von ErschlieBungen erweitert werden.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz fir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 96 m¥h zur Verfugung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden Hy-
dranten befinden sich in der Nahe der Unteren HolzstraRe 3 auf der Leitung 250 x 14,8 PE100
sowie in der Ndhe des Hausgrundstiickes Johannisstrafle 12 auf der Leitung 225 x 13,4 PE100.

Abwasser

Das Flurstiick ist abwasserseitig erschlossen. Es besteht ein Vertragsverhaltnis flir Schmutz- und
fir Niederschlagswasser. Fir das Flurstiick 762/2 besteht die direkte Anschlussmdglichkeit an den
6ffentlichen Mischwasserkanal in der Brunnenstrale. Eine neue Grundstlicksentwasserungs-
anlage muss hergestellt werden.

Brachenpass 06

Trink- und Abwasser

Das Grundstuck ist trink- und abwasserseitig erschlossen. Es besteht ein Vertragsverhaltnis fur
Trink-, Schmutz- und fur Niederschlagswasser.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem &ffentlichen Versorgungsnetz fiir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 96 m?h zur Verfugung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden Hydran-
ten befinden sich in der Nahe der Unteren Holzstrale im Bereich des Reglerbauwerkes auf der
Leitung 280 x 25.5 PE100 sowie in der Nahe des Hausgrundstiickes Johannisstral’e 12 auf der
Leitung 225 x 13,4 PE100.

Brachenpass 10

Trinkwasser

Fur den Geltungsbereich bestehen direkte Anschlussméglichkeiten an den Versorgungsieitungen
in der Braustralle sowie in der Stra’e der Jugend. Fir jedes Baugrundstick ist ein neuer
Hausanschluss herzustellen.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fur die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 96 m¥h zur Verfugung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden Hydran-
ten befinden sich in der Néhe des Hausgrundstiickes Plauensche Stral3e 2 auf der Leitung

225 x 13,4 PE sowie im Kreuzungsbereich PestalozzistralRe/Alexander-von-Humboldt-Stralle auf
der Leitung DN 200 GG.

Abwasser

Im Bereich Abwasser bestehen ebenfalls direkte Anschlussméglichkeiten an den &ffentlichen
Mischwasserkanélen in der Braustra3e sowie in der Stral’e der Jugend. Fur das Baugrundstick ist
ein neuer Anschlusskanal herzustellen.
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Brachenpass 20

Trinkwasser

Fur den Geltungsbereich bestehen direkte Anschlussméglichkeiten an den Versorgungsleitungen
in der August-Bebel-Strale sowie in der StraRe Brihl. Fir jedes Baugrundstiick ist ein neuer
Hausanschluss herzustellen.

Loschwasser

Derzeitig kann aus dem &ffentlichen Versorgungsnetz fur die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 96 m*h zur Verfligung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden Hydran-
ten befinden sich im Kreuzungsbereich August-Bebel-Stralle/Kranzbergstralle auf der Leitung

DN 200 GG sowie im Kreuzungsbereich Am Briihl/August-Bebel-Strale auf der Leitung DN 150 GG.

Abwasser

Im Bereich Abwasser bestehen ebenfalls direkte Anschlussméglichkeiten an den 6ffentlichen
Mischwasserkanalen in den StralBen August-Bebel-Stralle, Briihl und Klostergasse. Es ist zu
prifen, ob vorhandene Anschlusskanale zur Grundstiicksentwasserung genutzt werden kénnen
oder aber neue Anschlusskanale im 6ffentlichen Bereich herzustellen sind.

Brachenpass 22

Trinkwasser

Das Grundstuick ist trinkwasserseitig erschlossen. Es besteht ein in Betrieb befindlicher Trink-
wasserhausanschluss in der Dimension DN 50 PE. Weitere Trinkwasserhausanschlisse kénnen
an der Versorgungsleitung DN 150 GG in der Turnhallenstrale hergestellt werden.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem &ffentlichen Versorgungsnetz flr die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 48 m*h zur Verfugung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Turnhallenstralle vor dem betreffenden Baubereich auf der Leitung DN 150 GG.

Abwasser

Das Grundstuick ist abwasserseitig erschlossen. Es besteht ein Vertragsverhaltnis fir Schmutz-
wasser. Weitere Anschlusskanéle kénnen an den Mischwasserkanal in der Turnhallenstrale
entsprechend eventueller Grundsticksteilungen hergestellt werden.

Brachenpass 27

Trinkwasser

Das Flurstiick 650/14 ist trinkwasserseitig erschlossen. Es besteht ein in Betrieb befindlicher
Trinkwasserhausanschluss in der Dimension DN 32 PE. Fur das Flursttick 650/5 wurde der
Trinkwasserhausanschluss in der Dimension 50 x 4,6 PE ausgefihrt. Weitere Trinkwasserhaus-
anschllisse kénnen an der Versorgungsleitung d75/d63 in der Seelingstadter Stralle hergestellt
werden.

Léoschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fir die Dauer von 2 Stunden eine Loschwas-
sermenge von max. 48 m¥h zur Verfugung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Seelingstadter Strale in Hohe des Hausgrundstiickes 7 (vor dem Tunnel) auf der Leitung
DN 150.
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Abwasser

Fur den Geltungsbereich besteht nur die Anschlussmdglichkeit an den 6ffentlichen Schmutz-
wasserkanal DN 300 GG im nordéstlichen Bereich des Flurstiickes 650/13. Eine neue Grund-
stlicksentwésserungsanlage muss hergestellt werden.

Andererseits ist die Abwasserbeseitigung mit der zustandigen Unteren Wasserbehérde zu klaren.

Brachenpass 28

Trink- und Schmutzwasser

Das Flurstiick 362/17 ist trink- und abwasserseitig erschlossen. Es bestehen 3 Vertragsver-
héltnisse fir Trink- und fir Schmutzwasser.

Auf dem Flurstiick 362/15 (nérdlicher Teil) befindet sich ein Wasserzéhierschacht. Es besteht
ein in Betrieb befindlicher Hausanschluss in der Dimension DN 40 PE flr das Grundsttick
Friedrich-Engels-Stralle 13. Die separate trinkwasserseitige ErschlieBung des nérdlichen Teils
des Flurstuckes 362/15 kann Uber einen neu herzustellenden Hausanschluss an der Versor-
gungsleitung DN 125 GG in der Friedrich-Engels-Strafie erfolgen. Ebenso besteht die An-
schlussmdglichkeit an den Mischwasserkanal DN 300 B/DN 300 PP in der Friedrich-Engels-
StralRe. Dazu muss ein neuer Grundstiicksanschluss hergestellt werden.

Niederschlagswasser

Sollte klinftig die Ableitung von Niederschlagswasser in den 6ffentlichen Mischwasserkanal in der
Friedrich-Engels-Stralie beabsichtigt werden, dann sind uns zur Prifung der hydraulischen Ver-
héltnisse des Kanalnetzes die versiegelten Flachen mitzuteilen.

Léoschwasser

Derzeitig kann aus dem o&ffentlichen Versorgungsnetz fiir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 48 m*h zur Verfigung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Ndhe des Hausgrundstiickes Wettiner StralRe 34 auf der Leitung DN 200 GG.

Brachenpass 30

Trinkwasser

Das Flurstlick 450/5 ist trinkwasserseitig erschlossen. Es besteht ein in Betrieb befindlicher
Trinkwasserhausanschluss in der Dimension DN 32 PE.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem &ffentlichen Versorgungsnetz fiir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 48 m*h zur Verfugung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Ndhe des Hausgrundstiickes Wettiner Stralle 34 auf der Leitung DN 200 GG.

Abwasser

Das Flurstlck 450/5 ist abwasserseitig erschlossen. Es besteht ein Vertragsverhaltnis fur
Schmutz- und fir Niederschlagswasser. Sollte kiinftig die Ableitung von zuséatzlichem Abwasser
tber die Grundstiicksentwasserungsanlage beabsichtigt werden, dann sind die hydraulischen
Verhaltnisse der Abwasseranlagen zu (berprifen.

Fur das Flurstiick 450/4 besteht kein Vertragsverhaltnis fur Trink- und Abwasser. Es bestehen
Anschlussmdéglichkeiten an den Ver- und Entsorgungsanlagen in der Wettiner Strale.




Seite 11

Brachenpass 33

Trinkwasser

Das Flurstiick 251/1 der Gemarkung Leubnitz ist trinkwasserseitig erschlossen. Es besteht ein
in Betrieb befindlicher Trinkwasserhausanschluss in der Dimension DN 32 PE.

Fur die Flurstiicke 1115/17 und 1115/30 der Gemarkung Werdau bestehen Anschlussméglich-
keiten an der Versorgungsleitung 110 x 6,6 PE/DN 125 GG in der Greizer StraRe.

Léoschwasser

Derzeitig kann aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz firr die Dauer von 2 Stunden eine Loéschwas-
sermenge von max. 24 mh zur Verfigung gestellt werden. Der zu nutzende Hydrant befindet sich
in der Greizer Strafie in Hohe des Hausgrundstiickes 49 auf der Leitung DN 125 GG sowie in der
Né&he des Hausgrundstiickes StidstraRe 18 auf der Leitung DN 100 GG. Es kann jeweils nur 1 Hy-
drant genutzt werden.

Abwasser

Das Flurstlick 251/1 ist abwasserseitig erschlossen. Es besteht ein Vertragsverhaltnis fur
Schmutz- und fur Niederschlagswasser. Weitere Anschlusskanéle kénnen an dem Mischwasser-
kanal in der Greizer Strafle entsprechend von eventuellen Grundstiicksteilungen hergestellt
werden.

Brachenpass 36

Trinkwasser

Far das Flurstiick 777 ¢ der Gemarkung Werdau besteht die Anschlussméglichkeit an die Ver-
sorgungsleitung 280 x 25,4 PE100 in der Unteren HolzstralRe hergestellt werden. Ein neuer Trink-
wasserhausanschluss muss hergestellt werden.

Léschwasser

Derzeitig kann aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz fuir die Dauer von 2 Stunden eine Léschwas-
sermenge von max. 96 m%h zur Verfligung gestellt werden. Die gleichzeitig zu nutzenden Hy-
dranten befinden sich in der Ndhe der Unteren HolzstraRe 3 auf der Leitung 250 x 14,8 PE100
sowie in der Nahe des Hausgrundstiickes Johannisstrae 12 auf der Leitung 225 x 13,4 PE100.

Abwasser
FUr das Flurstlick 777 ¢ besteht die Anschlussméglichkeit an den Mischwasserkanal DN 300 PP
in der Unteren HolzstralRe. Ein neuer Anschlusskanal muss hergestellt werden.

Fur weitere Auskinfte stehen wir lhnen gern zur Verfligung.
Mit freundlichen GriRen
Ihre Wass rke Zwickau

\U "
| BV S

i. A. Ronald Brau
Bereichsleiter
Technisches Management




